
IZRAČUNAVANJE SREDNJE (AVG)  i  EFEKTIVNE (RMS)  VREDNOSTI 
KARAKTERISTIČNIH TALASNIH OBLIKA U ENERGETSKIM 
PRETVARAČIMA 

Um, Im- amplituda talasnog oblika opšte veličine (napona, struje,…. i sl.) 
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4-NAIZMENIČNI PODEŠAVAČ  POLUPERIODE 

Podešavanje (+) poluperiode 
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Podešavanje (-) poluperiode 
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5-REGULISANO POLUTALASNO ISPRAVLJANJE 
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6-REGULISANO PUNOTALASNO ISPRAVLJANJE 
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7-NAIZMENIČNI PODEŠAVAČ  OBE POLUPERIODE 
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8-TIRISTORSKI ISPRAVLJAČI SA OPTEREĆENJEM KAO STRUJNIM PONOROM  
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9-TIRISTORSKI ISPRAVLJAČI SA OPTEREĆENJEM KAO STRUJNIM PONOROM-I  UZ 
UVAŽAVANJE KOMUTACIJE  (površina Sk) 
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10-PRAVOUGAONI TALASNI OBLICI  

10.1. 

 

0II AVG ⋅= δ   ,   δ⋅= 0II RMS  ,     ]1...0[∈δ  

 

10.2. 

 

0)12( II AVG ⋅−= δ   ,   0II RMS =  ,     ]1...0[∈δ  

 

10.3. 

 

0AVGI =         0 1RMSI I α
π

= ⋅ −  


