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DOMAĆI ZADATAK_02 
 
Dimenzionisati elemente u pobudnom kolu MOSFET prekidača, koje je prikazano na 
slici. MOSFET M1 je IXFL 60N80P (proizvodnje IXYS) za 800V/40A. Tehnički 
podaci za tranzistor M1 su dati u PRILOGU-1. Struja opterećenja koju ovo kolo treba 
da prekida je 0 30I A= . Iz naponskog izvora V2 se generišu pobudni naponski impulsi 
0-15V prekidačke učestanosti 100kHz i promenljivog koeficijenta režima rada ("duty-
cycle"). Pojačanja tranzistora Q1 i Q2 su 200β = , naponi baza-emitor u linearnom 
režimu su 0.6BEV V= , a u stanju zasićenja su 0.7BESV V= . Naponi kolektor-emiter u 
stanju zasićenja su 0.7CESV V= . Podaci za impulsni transformator TX1 su dati u 
PRILOGU-2. Tehnički podaci za diodu D3 su dati u PRILOGU-3. Za projektovano 
kolo na slici odrediti minimalnu i maksimalnu srednju vrednost struje tranzistora M1, 
kao i opseg podešavanja snage na opterećenju. Procenti maksimalnu trenutnu vrednost 
struje tranzistora M1, kao i njegove prekidačke gubitke i gubitke u stanju vođenja.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRILOG-1 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



PRILOG-2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PRILOG-3  

 



 



 



 


