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3.Zadatak 
Tiristor se upotrebljva za uključenje grejača snage 5kW na izvor jednosmernog napona 110V. Potrebno je odrediti 
minimalnu vrednost induktivnosti potrebnu da se prilikom uključenja tiristora ne prekorači maksimalna dozvoljena 
brzina porasta struje od 100A/μs. Odrediti minimalno potrebno trajanje okidnog impulsa tiristora ukoliko se na red 
sa gejačem veže prigušnica 20mH. Struja „hvatanja” (latchig current) tiristora je 100mA.  

 

 
Za tiristorski pretvarač na slici 
je dato upravljačko kolo. 
Otpornost opterećenja je 

20optR = Ω . Odrediti opseg 
regulacije snage na 
opterećenju. Smatrati da je 
prag provođenja signalnih 
dioda 0.7V. Svi signalni 
tranzistori imaju pojačanje 
β =200. Za sve signalne 
tranzistore usvojiti da je 
napon B-E u stanju zasićenja 
jednak 0.7V, napon C-E 
jednak 0.2V. U slučaju čisto 
induktivnog opterećenja 
projektovati razdelnik R10-
RT-R9 da bi se postigao puni 
opseg regulacije. 
 

U kolu na slici je potrebno meriti trenutnu vrednost struje IGBT 
tranzistora. Na raspolaganju su LEM strujni senzori prenosnog 
odnosa 1:10000, napona napajanja ± 15V DC, ali različitih 
propusnih opsega 1MHz, 50MHz i 200MHz i opsega struja 100A, 
150A i 300A. Povraćeno naelektrisanje diode kod isključenja je 

1.5rrQ Cμ= . Vreme oporavka diode je 100ns. Očekuje se strujno 
preopterećenje od 30%. Odabrati potreban LEM senzor, nacrtati 
šemu merenja struje i dimenzionisati merni otpornik tako da se na 
njemu obezbedi naponski signal za  standardni industrijski merni 
opseg  0-10VDC. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 U Beogradu 25.12.2013       Predmetni profesor: Dr Željko Despotović, dipl.el.inž. 


