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OPŠTE   DC/DC pretvarači-ČOPERI

CHOPPER=sekač

Pretvaraju nestabilisani DC ulazni napon  u stabilisani DC izlazni napon 
zahtevanog  nivoa

DC ulaz: jednosmerni izvori napajanja, izlaz ispravljačkih jedinica,  solarne ćelije, 
DC vetrogeneratori , baterije, gorivne ćelije i sl.

PRIMENA: PRIMENA: Prekidački izvori napajanja- Switch Mode Power Supply
(SMPS), kontrola jednosmernih motora, punjači baterija, električna vozila, električna 
vuča i sl. 

•Čoperi su DC/DC pretvarači koji pretvaraju jednosmernu struju jednog naponskog nivoa u 
jednosmernu struju drugog naponskog nivoa. 
•Oni se često nazivaju i transformatori napona – ili ČOPERI (engl. CHOPPER=sekač). 
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Srednja vrednost izlaznog napona
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Srednja vrednost izlazne struje

OSNOVNO ČOPERSKO KOLO BEZ AKUMULACIONIH ELEMENATA
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_EKVIVALENTNA ULAZNA OTPORNOST

ZAKLJUČAK: Čopersko kolo obezbeđuje kontinualnu promenu ulazne otpornosti. 
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PROMENA NORMALIZOVANE ULAZNE OTPORNOSTI ČOPERA BEZ 
AKUMULACIONIH ELEMENATA SA ČISTO OMSKIM OPTEREĆENJEM U 

ZAVISNOSTI OD KOEFICIJENTA RADNOG REŽIMA δ
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EFEKTIVNA VREDNOST IZLAZNOG NAPONA

IZRAČUNAVANJE EFEKTIVNE VREDNOSTI IZLAZNOG NAPONA I IZLAZNE SNAGE
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•Čoperi za sniženje napona 
•(engl. buck converters)

VOUT   < VIN

•Čoperi za povećanje napona 
•(engl. boost converters)

VOUT < VIN

•Čoperi za sniženje/povećanje 
napona (obrtači napona)
•(engl. buck-boost converters)

VOUT < VIN

VOUT >VIN

OSNOVNE TOPOLOGIJE ČOPERA SA  AKUMULACIONIM ELEMENTIMA  I 
DIODOM



ČOPER SPUŠTAČ NAPONA 
– BUCK PRETVARAČ

DVA MOGUĆA REŽIMA RADA:

-KONTINUALNI   (NEPREKIDNI )  REŽIM RADA

-DISKONTINUALNI  (PREKIDNI)  REŽIM RADA



TALASNI OBLICI  I EKVIVALENTNO KOLO  ZA  ČOPER SPUŠTAČ NAPONA 
– BUCK PRETVARAČ u  KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER SPUŠTAČ NAPONA-BUCK u KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER SPUŠTAČ-BUCK u KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER SPUŠTAČ NAPONA -BUCK u KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER SPUŠTAČ NAPONA -BUCK u DISKONTINUALNOM (PREKIDNOM)REŽIMU



ČOPER SPUŠTAČ NAPONA -BUCK u DISKONTINUALNOM (PREKIDNOM)REŽIMU



ČOPER SPUŠTAČ NAPONA -BUCK u DISKONTINUALNOM (PREKIDNOM)REŽIMU



ČOPER PODIZAČ NAPONA 
– BOOST PRETVARAČ

DVA MOGUĆA REŽIMA RADA:

-KONTINUALNI   (NEPREKIDNI )  REŽIM RADA

-DISKONTINUALNI  (PREKIDNI)  REŽIM RADA



TALASNI OBLICI  I EKVIVALENTNO KOLO  ZA  ČOPER PODIZAČ NAPONA 
– BOOST  PRETVARAČ u  KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER PODIZAČ NAPONA-BOOST u KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER PODIZAČ NAPONA-BOOST u KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER PODIZAČ NAPONA-BOOST u KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER PODIZAČ NAPONA -BOOST u DISKONTINUALNOM (PREKIDNOM)REŽIMU



ČOPER PODIZAČ NAPONA -BOOST u DISKONTINUALNOM (PREKIDNOM)REŽIMU



ČOPER   OBRTAČ NAPONA 
BUCK BOOST                    

PRETVARAČ

DVA MOGUĆA REŽIMA RADA:

-KONTINUALNI   (NEPREKIDNI )  REŽIM RADA

-DISKONTINUALNI  (PREKIDNI)  REŽIM RADA



TALASNI OBLICI  I EKVIVALENTNO KOLO  ZA  ČOPER OBRTAČ NAPONA 
BUCK - BOOST  PRETVARAČ u  KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER OBRTAČ NAPONA   BUCK - BOOST  PRETVARAČ u 
KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER OBRTAČ NAPONA   BUCK - BOOST  PRETVARAČ u 
KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER OBRTAČ NAPONA  BUCK - BOOST  PRETVARAČ u  
KONTINUALNOM REŽIMU



ČOPER OBRTAČ NAPONA  BUCK - BOOST  PRETVARAČ u  PREKIDNOM  
(DISKONTINUALNOM)   REŽIMU



ČOPER OBRTAČ NAPONA  BUCK - BOOST  PRETVARAČ u  PREKIDNOM  
(DISKONTINUALNOM)   REŽIMU



PRIMENA ČOPERA : REGULACIJA MOMENTA (VUČNE SILE)  I BRZINE 
JEDNOSMERNIH MOTORA SA NEZAVISNOM POBUDOM 









ČOPERSKO KOLO ZA POBUDU DC MOTORA 
SA TIRISTORSKI KONTROLISANOM NEZAVISNOM POBUDOM



OSNOVNO ČOPERSKO KOLO ZA POBUDU DC 
MOTORASA NEZAVISNOM POBUDOM-ANALIZA RADA



OSNOVNI TIPOVI ČOPERA: REKAPITULACIJA


