
REŠENJA ZADATAKA:VISER-SNET- UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM PRETVARAČIMA 
I   KOLOKVIJUM  08.12.2014 god.       
1.Zadatak (4 poena) 
 

      

2.Zadatak (4 poena) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Za upravljačko kolo tiristorskog pretvarača na slici nacrtati karakteristične talasne oblike u tačkama 1-10. Odrediti koji od 
upravljačkih kanala odgovara pojedinačnom tiristoru. Monostabilna kola MS1 i MS2 koji detektuju uzlaznu ivicu ulaznog 
sigmala imaju mogućnost programiranja trajanja monostabilnog intervala Δt. Projektovati razdelnik R8-R9-R10 i 
kondenzatore C1 i C2 da bi se imao upravljački opseg pretvarača. Usvojiti da je maksimalni upravljački ugao α=160º. 
Vrednosti struja strujnih izvora su I1=I2=0.5mA. Odrediti na koliko treba postaviti trajanje monostabilnog intervala za ovaj 
pretvarač. Napajanje upravljačkog kola je ±12V. Struja „hvatanja” (latchig current) tiristora je 200mA.  

3.Zadatak (2 poena) 
Antiparalelna veza tiristora se upotrebljva za uključenje grejača snage 10kW na mrežni napon 400V, 50Hz. Potrebno je 
odrediti minimalnu vrednost induktivnosti koju je potrebno vezati na red sa tiristorima, a da se prilikom uključenja tiristora ne 
prekorači maksimalna dozvoljena brzina porasta struje od 100A/μs. Odrediti minimalno potrebno trajanje okidnih impulsa  
tiristora ukoliko se umesto grejača na red sa tiristorom veže induktivnost od 10kVAr. Struja „hvatanja” (latchig current) 
tiristora je 200mA. Maksimalni ugao upravljnja u ovom slučaju je αmax=160º. 

Za impulsni pojačavač, prikazan na slici potrebno je 
odrediti talasni oblik struje gejta tiristora Th. Pojačanje
tranzistora T1 je β1= 2 0 0 , pojačanje tranzistora T2 je 
β2= 400. Karakteristični naponi za tranzistore su 
VBE= 0.7 V i VCES = 0.2V. Napon napajanja pojačavača je 
VCC= 15V. Ulazni signal (Vin) je impulsni amplitude 10 V 
i učestanosti f. Maksimalni napon gejta je Ugmax=3V. Pri 
uslovima datim u zadatku izračunati maksimalnu učestanost 
"češlja" pobudnih strujnih impulsa tiristora Th. Vrednosti 
otpornosti u kolu su: R1=4k7, R2=1k, R3=1k8, R4=1k4, 
R5=100Ω, R6=2Ω i R7=100 Ω. Vrednost kondenzatora 
C1=100nF. Napon diode VD1=0.7V 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



            

       U Beogradu, 10.12.2014 

       Predmetni profesor: Dr Željko Despotović, dipl.el.inž 


