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Diodni   

Trofazni 

Neupravljivi 

Ispravljač 

Us-efektivna vrednost mrežnog  linijskog 

(međufaznog) napona 

 

Usr=1.35Us 





Tiristorski  

Trofazni 

Punoupravljivi 

Ispravljac 



Karakteristični talasni oblici i   

srednja vrednost napona na opterećenju 

ugao upravljanja =0°  ( ugao voĎenja tiristora 120°) 

Us-efektivna vrednost mrežnog  linijskog 

(međufaznog) napona 

 

Usr=1.35Us 



Karakteristični talasni oblici i   

srednja vrednost napona na opterećenju 

ugao upravljanja =30°  ( ugao voĎenja  

tiristora 120°) 

Usr =1.35 Us  cos 30° = 1.17Us 

Us-efektivna vrednost mrežnog  linijskog (međufaznog) 

napona 



Karakteristični talasni oblici i   

srednja vrednost napona na opterećenju 

ugao upravljanja =60°  ( ugao voĎenja  

tiristora 120°) 

Us-efektivna vrednost mrežnog  linijskog (međufaznog) 

napona 

Usr =1.35 Us  cos 60° = 0.675 Us 



Karakteristični talasni oblici i   

srednja vrednost napona na opterećenju 

ugao upravljanja =90°  ( ugao voĎenja  

tiristora 120°) 

Us-efektivna vrednost mrežnog  linijskog (međufaznog) 

napona 

Usr =1.35 Us  cos 90° = 0 



Karakteristični talasni oblici i   

srednja vrednost napona na opterećenju 

ugao upravljanja =120°  ( ugao voĎenja  

tiristora 120°) 

Us-efektivna vrednost mrežnog  linijskog (međufaznog) 

napona 

Usr =1.35 Us  cos 120° = -0.675Us 



Karakteristični talasni oblici i   

srednja vrednost napona na opterećenju 

ugao upravljanja =150°  ( ugao voĎenja  

tiristora 120°) 

Us-efektivna vrednost mrežnog  linijskog (međufaznog) 

napona 

Usr =1.35 Us  cos 150° = -0.1.17Us 
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