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U postrojenju za kompenzaciju reaktivne snage se koristi tiristorski pretvarač kao što je prikazano 

na Slici 1. Tiristorski pretvarač radi u punom opsegu upravljanja faznog ugla. Maksimalna 

reaktivna snaga koju pretvarač treba da kompenzuje je kVArQ 600max  . Porebno je projektovati 

sistem za hlađenje tiristora (usvojiti maksimalnu temperaturu na poluprovodničkom spoju od 125°C 

i temperaturu okoline 40°C). Takođe potrebno je projektovati njihovu prenaponsku RC zaštitu i 

pobudno tiristorsko kolo (R i Vz). Izračunati temperaturu na hladnjaku. Na raspolaganju su 

tiristorski moduli SKKT460 čiji su podaci dati u Tabeli 1. Dimenzije osnove tiristoskog modula su 

50mm x124mm. Svi tiristorski moduli se smeštaju na isti hladnjak. Za sistem hlađenja su 

raspoloživi hladnjaci P16 čiji su podaci dati u Tabeli 2 i na grafikonima na Slici 3. Za 

dimenzionisanje pobudnog kola na Slici 2 je na raspolaganju impulsni transformator čiji su podaci: 

prenosni odnos  Np/Ns=2, induktivnost magnećenja Lm=45mH, rasipna induktivnost je 0; 

napajanje Vcc=+18Vdc.Učestanost pobude tranzistora T je 10kHz. 

 

Slika 1-Sistem za kompenzaciju reaktivne energije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Slika 3 -Karakteristika gejta  

 

Slika 2-Pobudno kolo 
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Slika 4- Karakteristike hladnjaka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

2.12.2017 god. ,    Predmetni profesor Dr Željko Despotović, dipl.el.inž 

 


