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1. Sistemski takt procesora CCLK je ucestanosti 10 MHz (perioda 0,1 ps). Delitelj za dobijanje takta za
periferije (PCLK) je podesen na 1.

a) Bez koris¢rnja prekida, generisati dva nepromenljiva Sirinski-modulisana signala ucestanosti 1kHz,
jedan sa impulsom S$irine 400 ps, drugi sa impulsom Sirine 600 ps, simetri¢no u odnosu na sredinu
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b) Obezbediti da periferija postavi zahtev za prekid svake milisekunde. ...........c.ccccooovvririniiccccnne. (3)

c) lzraditi C-kdd prekidne rutine void Zameni (void) koju pokrece prekid svake milisekunde
(¢iji je zahtev generisan pod b) koja bi na izlaz na kome je bio generisanimpuls 400us, generisao
impuls trajanja 600us i obrnuto. Kao rezultat na oba izlaza treba da se dobije Sirinski modulisan

signal koji svake ms menja trajanje impulsa 600us-400us-600us-400yus i tako redom. .................. (4)
d) Opisati ulogu registra za uklju¢ivanje le¢a (PWMLER) i njegovu ulogu u zadatku pod c). ........... (3)

2. Na ulaze ADO0.0 i AD1.0 se dovode dva sporopromenljiva signala amplitude koja je manja od 3,3 V.
Svake milisekunde generisati na izlazu DA konvertora signal jednak vec¢em od signala sa ulaza ADO.0 i
AD1.0. Ucestanost perifernog takta PCLK je 4MHz. Pretpostaviti da funkcija koja pravi pauzu od 1ms, veé

postoji: void pauza lms (void).Zanemariti vreme izvrSavanja ostalih instrukcija. .......cocooviinnnn (10)
Opisati kako radi automatska promena kanala (burst mode) AD KONVErtora. ...........ccoceeeveieiieieenienicnesennnnns (2)
Da li je moguce pokrenuti burst mode na oba AD konvertora i ako jeste, Kako? .........ccccovvvivniinininiennninnn, (4)

3. Koje sve registre treba inicijalizovati, i na koje vrednosti, da bi se ostvarila Sema prekida u kojoj periferije
WDT periferija koristi prekid sa brzim ulaskom (FIQ), a periferije PWM, SPI0 i SPI1 koriste mehanizam
VEKLOIIZOVANOG PIEKITA. ...o.eiiiiiiiieiiet ettt bbb bbbttt et b bbbt n e (6)

Simbolic¢ke pocetne adrese programa za opsluzivanje prekida odgovarajucih periferija su poc_SPI0 i
poc_SPI1, dok je pocetna adresa prekidne rutine PWM periferije Zameni i njen zahtev treba da bude viseg
prioriteta od ostalih zahteva. Gde treba upisati adresu FIQ prekidne rutine? ..........cccccvovevevienveiesieseennn, (4)

Ako bi mehanizam prekida bio iskljucen, Koji registar, i kako bi softver trebalo da testira da bi detektovao
da je bilo koji od ovih izora postavio zahteVv za Prekid? ........ccooeiieiieenieic e (4)

Ispit traje 90 minuta.
Dozvoljena je upotreba literature.
Nije dozvoljeno pozajmljivanje literature..



