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1. Sistemski takt procesora CCLK je ucestanosti 10 MHz (perioda 0,1 ps). Delitelj za dobijanje takta za
periferije (PCLK) je podesen na 1.
TajmerO je inicijalizovan tako Sto su u sledece registre redom upisane naznacene vrednosti:

TOTCR « 0x02 (0000 0010 binarno)

TOPR « 4

TOEMR <« 0x00CO0 (0000 0000 1100 0000 binarno)
TOMR1 « 200

TOMCR <« 0x0010 (0000 0000 0001 0000 binarno)
PINSELO « 0x0800 (odabran Match0.1 izlaz tajmera0)

Ostali registri nisu inicijalizovani (nalaze se u stanju posle reseta). Sta ée se desavati u procesoru (da li ée
biti zahteva za prekid, ako da, koji i kada, da li ¢e se promeniti stanje nekog od izlaznih pinova i ako hoce,
kako...) posle upisa vrednosti 0X01 u registar TOTCR? ...oooiiiiciice e (10)

Ako se kasnije u TOMR1 upise 400 Sta ¢e se desiti N2 1Z1AZU7........ccooiiiiiiiiiiie e (3)

Sta treba promeniti da bi, pored generisanja signala, periferija postavljala zahtev za u trenucima svake ivice
(1A F= VA ToTo I [0 g L USSR (4)

Opisati kako radi i cemu sluzi predelitelj u tajmer-periferiji LPC2138 ..........ccooviiiiiinininenieeseneee (3)

2. Na ulaz ADO0.0 se dovodi sporopromenljiv signal amplitude koja je manja od 3,3 V. GPIO pin vezan za
P0.0 je na nivou logicke nule. Od trenutka kada ovaj GP1O (P0.0) postane 1, svake milisekunde zapamtiti
100 uzastopnih vrednosti signala na ADO.0. Vrednosti treba da budu zapamcene kao 16-bitni neoznaceni
celi vrojevi koji predstavljaju napon u milivoltima. Periferni takt PCLK je podesen kao u zadatku 1.
Referentni napon iznosi Vrer = 3,3V Pretpostaviti da funkcija koja pravi pauzu od 1ms, ve¢ postoji:

void pauza lms (void).Zanemariti vreme izvrSavanja ostalih instrukcija. ..., (10)
Opisati kako radi automatska promena kanala (burst mode) AD KONVErora. .........c.ccccevvevveieeiieiecieseenan 2)
Da li je moguce pokrenuti burst mode na oba AD konvertora i ako jeste, Kako? .........ccccovvvevviviiiiecnennnnn, (4)

3. Koje sve registre treba inicijalizovati, i na koje vrednosti, da bi se ostvarila Sema prekida u kojoj tajmer O
koristi brzi prekid (FIQ), a izvori MRO i MR1 periferije PWM takode koriste mehanizam vektorizovanog
[O1E1 o - VPSSP (6)

Simbolicke pocetne adrese programa za opsluzivanje prekida odgovarajucih periferija su irq_TIMERQO, i
irq_PWM, a pocetne adrese programa za opsluzivanje zahteva od periferije poklapanja pwm_MRO i
pwm_MR1 . Skicirati deo C-koda kojim pocinje funkcija za opsluzivanje prekida sa simbolickom
pocetnom adresom IFG_PWWIML. .....ooiiii bbbttt bbbt (4)

Ako bi mehanizam prekida bio iskljucen, skicirati deo C-programa koji bi trebalo proveri da li je tajmer 0
postavio zahtev za prekid i ako jeste, da se odgrana na fonkciju za opsluzivanje ovog zahteva za prekid? ..(4)

Ispit traje 90 minuta.
Dozvoljena je upotreba literature.
Nije dozvoljeno pozajmljivanje literature..



