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►Polifazna kola – skup električnih kola 

napajanih iz jednog izvora i vezanih pomoću 

više od dva čvora, kod kojih je svako kolo pod 

dejstvom napona iste učestanosti ali različite 

faze u odnosu na ostale napone.

►Ova kola imaju posebnu primenu u energetici, 

(za prenos električne energije daljinu).
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Polifazne sisteme otkrio je Nikola Tesla.
U svojim patentima 1887. i 1888. godine 

detaljno je objasnio polifazne sisteme, 
njihovu tehničku realizaciju i način 
korišćenja. 

Sistemi koji su danas u upotrebi skoro da 
nisu pretrpeli nikakve izmene.

Od svih polifaznih sistema najveću 
primenu imaju trofazni sistemi.
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►Za dobijanje trofaznog sistema napona koristi 

trofazni obrtni generator. 

►On se sastoji od tri identična  namotaja koji se 

okreću, oko iste ose, istom ugaonom brzinom . 

Namotaji su tako postavljeni da su njihove 

normale pod uglom od 2/3 (1200). 

►U namotajima će se indukovati elektromotorne 

sile iste amplitude, odnosno efektivne vrednosti,

koje su fazno pomerene za 2/3.
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Krajevi svakog od namotaja se mogu
preko kliznih kontakata vezati za 
sopstveno električno kolo čime se 
obrazuje nevezano ili nespregnuto
trofazno kolo (nespregnut trofazni 
sistem).
Ovakav sistem nema neku praktičnu 
primenu.
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►Kraj namotaja koji se nalazi na nekom 
potencijalu naziva se faza.

►Drugi kraj namotaja, koji je najčešće 
uzemljen, naziva se nula ili neutralni 
priključak.

►Faze trofaznog sistema obeležavaju se 
brojevima (1,2,3) ili slovima (A,B,C).

►U praksi se najčešće obeležavaju velikim 
slovima R,S i T.
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►Ako su efektivne vrednosti elektromotornih 
sila jednake i ako je razlika faza između 
dve uzastopne ems 2/3, sistem 
elektromotornih sila je simetričan trofazni 
sistem.

►Praktična realizacija generatora je takva 
da su namotaji u žljebovima statora 
(prostorno pomereni za 2/3), dok je rotor 
magnet (elektromagnet obično napajan iz 
izvora vremenski konstantne 
elektromotorne sile) koji rotira stalnom 
ugaonom brzinom .

OSNOVI ELEKTROENERGETIKE
8



OSNOVI ELEKTROENERGETIKE
9



►Ako svaka sledeća elektromotorna sila 

fazno zaostaje za prethodnom za 2/3 

sistem je direktan.

►U suprotnom slučaju sistem je 

inverzan.

►Kada sve ems imaju istu fazu sistem je 

unifazni (nulti).

►Najčešće se koriste direktni sistemi.
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U direktnom simetričnom trofaznom

sistemu indukuju se elektromotorne 

sile:

;sin)( mA tEte 

);3/2sin()( mB   tEte
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Karakteristika simetričnih trofaznih sistema 

je da je zbir trenutnih vrednosti indukovanih

elektromotornih sila u sva tri namotaja, u 

svakom trenutku, jednak nuli:

eA(t)+ eB(t)+ eC(t) = 0.

Ovo se lakše može uočiti na fazorskom 

dijagramu elektromotornih sila.
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Najčešća veza namotaja trofaznog 
generatora je u zvezdu.
Po jedan kraj svakog namotaja se vezuje
u zajedničku tačku koja se naziva 
neutralna tačka ili zvezdište. Ova tačka
se najčešće uzemljuje.
Provodnik spojen sa ovom tačkom 
naziva se nulti provodnik ili neutralni
provodnik ili samo "nula".
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Krajevi namotaja koji nisu spojeni 

nazivaju se faze. 

Oni su sa spoljašnjim kolom povezani

provodnicima koji se nazivaju 

fazni provodnici.
Pod uslovom da kroz neutralni provodnik

nema struje sve tačke nultog provodnika 

su na potencijalu zemlje.
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Kada su krajevi generatora otvoreni 
(režim praznog hoda), odnosno kada 
na generator nije vezan prijemnik, 
napon na krajevima svakog namotaja 
jednak je indukovanoj elektromotornoj 
sili.

U praksi izvesni krajevi namotaja se 
kratko spoje i od generatora se vodi tri 
ili četiri provodnika.

Na taj način se dobija vezano trofazno 
kolo.
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►Priključci A, B, C – FAZE generatora

►N – neutralni priključak ili "nula "

►Fazni napon – napon između faze i "nule":

UA, UB, UC

►Međufazni napon - napon između 2 faze:

UAB, UBC, UCA

OSNOVI ELEKTROENERGETIKE
19



OSNOVI ELEKTROENERGETIKE
20

Veza namotaja trofaznog 
generatora u zvezdu

Veza namotaja trofaznog 
generatora u trougao



Napon između bilo kog faznog provodnika i 

neutralnog provodnika naziva se fazni napon.
 Ako se efektivna vrednost faznog napona označi sa 

Uf i ako se usvoji da je početni fazni pomeraj

napona uA(t) jednak nuli, fazni naponi izraženi u 

kompleksnom obliku su:
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Naponi između pojedinih faza 
nazivaju se međufazni ili linijski 
naponi i obeležavaju sa
UAB, UBC,UCA.

UAB= UA - UB;

UBC= UB - UC;

UCA= UC – UA.
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Ako fazni naponi obrazuju simetričan 

sistem napona, onda i međufazni naponi 

obrazuju, takođe,simetričan sistem 

napona.
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Efektivne vrednosti sva tri međufazna 

napona su iste i obeležavaju se sa U, bez 

indeksa.

 Iz fazorskog dijagrama se određuje odnos 

faznog i međufaznog napona.
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U slučaju gradske mreže efektivna 

vrednost faznog napona je Uf = 230V, 

a međufaznog U = 400V.

U elektrotehnici se efektivna vrednost 

međufaznog napona naziva i 

naznačeni (nominalni) napon.
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Namotaji trofaznog generatora mogu da

se vežu i u trogao, mada se u praksi to 

retko čini.  

Kraj jednog namotaja se vezuje za

početak drugog.
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Veza namotaja 
trofaznog generatora 

u trougao



Nedostatak ovakve veze je što ne 
može da se uzemlji po jedan kraj 
svakog namotaja.
Neutralnog provodnika nema, pa se 

fazni naponi ne mogu definisati.
Međufazni naponi jednaki su 

naponima između krajeva namotaja.
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