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1 Zadatak 

Ulazni napon DC/DC spuštača napona se menja u opsegu  100VDC....180VDC. Potrebno je dobiti 
stabilisan izlazni napon od 48VDC.Radna učestanost pretvarača je 100KHz.Izlazna snaga pretvarača je 
1kW.Smatrati da je izlazni kondenzator dovoljno veliki da je napon na njemu praktično konstantan. 
Pretvarač radi u kontinualnom režimu. Svi prekidački elementi su idealni. U zadatku je potrebno: 
 
A) Nacrtati električnu šemu pretvarača i karakteristične talasne oblike (struje i napone prekidačkih elemenata, 
napon i struju prigušnice, napon i struju opterećenja) 
B) Projektovati prigušnicu (odrediti potrebno L i MAX struju prigušnice) pod pretpostavkom da se zahteva da je 
talasnost njene struje  <20%. 
C) Izračunati efektivne i srednje vrednosti struja prekidačkih elemenata  
D) Izračunati srednje i efektivne vrednosti napona prekidačkih elemenata 
E) Izvršti izbor prekidačkih elemenata  struja/napon? 
 
 
2 Zadatak 
 
Ulazni napon DC/DC podizača napona se menja u opsegu 45VDC....55VDC. Potrebno je dobiti stabilisan 
izlazni napon od 300VDC.Radna učestanost pretvarača je 25KHz.Izlazna snaga pretvarača je 
3kW.Smatrati da je izlazni kondenzator dovoljno veliki da je napon na njemu praktično konstantan. 
Pretvarač radi u kontinualnom režimu. Svi prekidački elementi su idelani. U zadatku je potrebno: 
 
A) Nacrtati električnu šemu pretvarača i karakteristične talasne oblike (struje i napone prekidačkih elemenata, 
napon i struju prigušnice, napon i struju opterećenja) 
B) Projektovati prigušnicu (odrediti potrebno L i MAX struju prigušnice) pod pretpostavkom da se zahteva da je 
talasnost njene struje  <20%. 
C) Izračunati efektivne i srednje vrednosti struja prekidačkih elemenata   
D) Izračunati srednje i efektivne vrednosti napona prekidačkih elemenata 
E) Izvršti izbor prekidačkih elemenata  struja/napon? 
 
 
3 Zadatak 
 
Regulacija brzine jednosmernog motora sa nezavisnom pobudom se vrši pomoću tranzistorskog čopera 
koji radi na 5kHz i koji se napaja iz baterije UB=600VDC. Motor ima sledeće podatke: Pn=15kW, Un=500V, 
In=34A,  Nn=2700 ob/min. Otpornost rotorskog namotaja iznosi 1Ω, dok je njegova induktivnost  zajedno 
sa induktivnosti pomoćnih polova L=10mH. Na red sa motorom je vezana prigušnica Lm >>L. Smatrati 
da su prekidački elementi idealnih karakteristika. 
 

A) Nacrtati električnu šemu pogona 
B) Odrediti brzinu obrtanja motora pri Ton=100μs čoperskog tranzistora i pri 50% nominalnog opterećenja 

motora 
C) Izračunati  koeficijent radnog režima  čopera i vremena uključenosti prekidaćkih elemenata,  tako da se 

pri polasku motora obezbedi struja 2.5In. 
D) Odrediti nominalni koeficijent radnog režima čopera i vremena uključenosti prekidačkih elemenata 
E) Pri uslovima pod E) odrediti srednje i efektivne vrednosti struja i napona prekidačkih elemenata, kao i 

njihova vremena uključenosti. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


